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  Prodotto: Aliprot®  

Aliprot® è un film a base di poliolefine che non contiene cloro né plastificanti.
E' ideale per imballare alimenti freschi ed è adatto al contatto diretto con ogni tipo di
alimento, inclusi quelli ad elevato contenuto di grassi.
E' disponibile nella versione per uso domestico e per uso industriale, sia manuale che
automatico.
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FILM ALIMENTARE TIPO AD12 – SPESS.: 0,010MM

Caratteristiche Unità Metodo Valore Tol.

SPESSORE mm 10 +/-0,001

Carico elastico L 
MD

N
mm² ASTM D 882 2,1 N +/- 10%

T
TD

N
mm² ASTM D 882 1,3 N +/- 10%

Carico di rottura L 
MD

N
mm² ASTM D 882              5,8 N +/- 10%

T
TD

N
mm² ASTM D 882 4 N +/- 10%

Allungamento alla rottura L 
MD % ASTM D 882 270

   

+/- 10

T
TD % ASTM D 882 695 +/- 10

Modulo elastico
L 

MD
N

mm² ASTM D 882 24,6 N +/- 10%

T
TD

N
mm² ASTM D 882 14,2 N +/- 10%
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Aliprot® - AAF/A9

Caratteristiche Unità Metodo Valore Tol.

SPESSORE TD mm Internal 0,012 +/- 0,001

Carico elastico
MD

TD
N ASTM D 882

1,3

1,1
+/- 10%

Carico di rottura
MD

TD
N ASTM D 882

              9

             6,3
+/- 10%

Allungamento alla rottura
MD

TD
% ASTM D 882

550

850
   

+/- 10

Permeabilità all'ossigeno
a 21°C, 100% U.R. 

cc/(sm*d*atm) ASTM D
3985

17000 +/- 8%

Permeabilità al vapor
d'acqua a 23°C, 100%

U.R. 
g/(sm*d) ASTM F 1249 15,5 +/- 8%
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Aliprot® - AAF/A9

Caratteristiche Unità Metodo Valore Tol.

SPESSORE TD mm Internal 0,016 +/- 0,001

Carico elastico
MD

TD
N ASTM D 882

1,9

1,7
+/- 10%

Carico di rottura
MD

TD
N ASTM D 882

           10,3

            7,6
+/- 10%

Allungamento alla rottura
MD

TD
% ASTM D 882

600

900
   

+/- 10

Permeabilità all'ossigeno
a 21°C, 100% U.R. 

cc/(sm*d*atm) ASTM D
3985

14000 +/- 8%

Permeabilità al vapor
d'acqua a 23°C, 100%

U.R. 
g/(sm*d) ASTM F 1249 14,5 +/- 8%
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Aliprot® - AAF/A2000

Caratteristiche Unità Metodo Valore Tol.

SPESSORE TD mm Internal 0,012 +/- 0,001

Carico elastico
MD

TD
N ASTM D 882

1,3

1,1
+/- 10%

Carico di rottura
MD

TD
N ASTM D 882

            7,2

            4,5
+/- 10%

Allungamento alla rottura
MD

TD
% ASTM D 882

350

700
   

+/- 10

Permeabilità all'ossigeno
a 21°C, 100% U.R. 

cc/(sm*d*atm) ASTM D
3985

14000 +/- 8%

Permeabilità al vapor
d'acqua a 23°C, 100%

U.R. 
g/(sm*d) ASTM F 1249 14,5 +/- 8%
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Aliprot® - AAF/A2000

Caratteristiche Unità Metodo Valore Tol.

SPESSORE TD mm Internal 0,014 +/- 0,001

Carico elastico
MD

TD
N ASTM D 882

1,7

1,5
+/- 10%

Carico di rottura
MD

TD
N ASTM D 882

            9,5

            5,9
+/- 10%

Allungamento alla rottura
MD

TD
% ASTM D 882

400

700
   

+/- 10

Permeabilità all'ossigeno
a 21°C, 100% U.R. 

cc/(sm*d*atm) ASTM D
3985 13500 +/- 8%

Permeabilità al vapor
d'acqua a 23°C, 100%

U.R. 
g/(sm*d) ASTM F 1249 14 +/- 8%
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Aliprot® - AAF/A2000

Caratteristiche Unità Metodo Valore Tol.

SPESSORE TD mm Internal 0,016 +/- 0,001

Carico elastico
MD

TD
N ASTM D 882

2,2

1,7
+/- 10%

Carico di rottura
MD

TD
N ASTM D 882

            12,5

              7
+/- 10%

Allungamento alla rottura
MD

TD
% ASTM D 882

380

700
   

+/- 10

Permeabilità all'ossigeno
a 21°C, 100% U.R. 

cc/(sm*d*atm) ASTM D
3985 13000 +/- 8%

Permeabilità al vapor
d'acqua a 23°C, 100%

U.R. 
g/(sm*d) ASTM F 1249 13,5 +/- 8%

Importante
Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento debbono intendersi fornite a titolo generale come semplice indicazione del
possibile  utilizzo  cui  può  essere  destinato  il  prodotto  interessato.  Esse  sono  frutto  della  nostra  conoscenza  al  momento  della
pubblicazione. Dal momento che il prodotto può essere utilizzato in diversi modi dai nostri clienti, ivi incluse anche le applicazioni qui
indicate che debbono intendersi  relative al  miglior stato della tecnica, ed in considerazione che tali  utilizzi  sono sottratti  al  nostro
controllo, Crocco S.p.A. non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per i risultati che  potrà ottenere l'utilizzatore del prodotto
nei propri processi produttivi sia da solo che in combinazione con altre sostanze.
I dati, le notizie e i suggerimenti riportati hanno valore semplicemente orientativo. L'azienda si riserva la facoltà di modificare le schede
tecniche senza preavviso.
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