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  Prodotto: Polipropilene Stampato  

Brand  che  identifica  la  produzione  di  film  stampati  in  polipropilene  utilizzato  per  il
confezionamento di verdure fresche pronte all'uso su confezionatrici verticali. 
Con particolari proprietà antifog che permettono una migliore visione del contenuto.
Stampato fino a 10 colori.
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Descrizione:  Film in polipropilene trasparente biorientato, con entrambi i lati sigillabili mediante
un'ampia gamma di saldature. La temperatura inizio saldatura (S.I.T.) è di 150°C sulla parte non
trattata.

Proprietà: 

� Elevata resistenza alla termosigillatura
� Eccellente hot tack
� Buona barriera contro l'umidità
� Proprietà ottiche superiori
� Notevoli qualità di stampa

Applicazioni:  Questo film è stato ideato per l'utilizzo in applicazioni HFFS (Horizontal form-fill-
seal) e di incartamento monostrato (spessori: 25, 30, 35, 40 e 50 mm) o in forma accoppiata con
se stesso o con altri substrati (spessori: 15, 18 e 20 mm).
Gli  accoppiati  possono  essere  realizzati  tramite  adesivo  solvente/non  solvente  o  tramite
laminazione per estrusione.

Contatto  Alimentare:  Conforme  ai  requisiti  delle  direttive  della  Comunità  Europea  e  alle
normative FDA. 
Sono disponibili a richiesta la documentazione specifica e i risultati della prova di migrazione. 
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Famiglia: Polipropilene Stampato
Materiale con caratteristiche di alta saldabilità.
Prodotto con additivazione antifog per garantire la perfetta visibilità del prodotto confezionato.

FILM POLIPROPILENE STAMPATO 
700D

Caratteristiche Unità Metodo Valore Tol.

SPESSORE mm 0,035 +/- 10%

Carico elastico 1%
L MD

T TD

N
mm² ASTM D 882

100

1900
+/- 10

Carico di rottura
L MD

T TD

N
mm² ASTM D 882

             240

             270
+/- 10

Allungamento alla rottura
L MD

T TD
% ASTM D 882

240

85
   

+/- 50

Coefficiente di frizione 
STA

DIN
- ASTM D 1894

0,30

0,25
+/- 10

Trattamento Corona
L MD

T TD
% NFT 54115 38 +/- 2

Fasce: fino a mm 1290 – Spessori: da 35 my a 50 my

Importante
Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento debbono intendersi fornite a titolo generale come semplice indicazione del
possibile  utilizzo  cui  può  essere  destinato  il  prodotto  interessato.  Esse  sono  frutto  della  nostra  conoscenza  al  momento  della
pubblicazione. Dal momento che il prodotto può essere utilizzato in diversi modi dai nostri clienti, ivi incluse anche le applicazioni qui
indicate che debbono intendersi  relative al  miglior stato della tecnica, ed in considerazione che tali  utilizzi  sono sottratti  al  nostro
controllo, Crocco S.p.A. non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per i risultati che  potrà ottenere l'utilizzatore del prodotto
nei propri processi produttivi sia da solo che in combinazione con altre sostanze.
I dati, le notizie e i suggerimenti riportati hanno valore semplicemente orientativo. L'azienda si riserva la facoltà di modificare le schede
tecniche senza preavviso.
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