Prodotto: Film Termoretraibile FILM TERMORETRAIBILE

Termoretraibile:

film per uso industriale, creato per applicazioni con macchine fardellatrici, trova principale
impiego nei settori beverage, conserviero, laterizio, cartario e alimentare.

La suddivisione in famiglie, in base alle caratteristiche e alle prestazioni, facilita il cliente
nella scelta del film adeguandolo alle proprie esigenze.

Ampie possibilita di impiego e personalizzazione (macro e micro fori, pretagli e stampe)
fanno del termoretraibile un film largamente diffuso ed estremamente versatile.




FILM TERMORETRAIBILE STANDARD

FAMIGLIA: STANDARD

Film di media brillantezza che garantisce stabilita e compatezza al prodotto confezionato.
Additivato a seconda delle richieste del cliente (uv-antislip-slip...) possibilita di stampa in linea fino
a 4 colori.

Caratteristiche Unita Metodo Toll.
SPESSORE mm 0,040 0,180 | +/- 10%
Carico elastico LMD N AsTMD8B2| 4 2| +-10%
Carico di rottura I-'I-I\-l/-lg N ASTM D 882 ig gg +/- 10%
Alungamento allarotiura | T7p | % | ASTMD882| o0 | 230 4150
Coefficiente di frizione g:-,ﬁ\ - ASTM D 1894 823 828 +/- 10%
Retrazione l.‘l_'\.l/_lg % NFT 54115 zg Ig +/-5

FASCE: fino a mm 3500 — SPESSORI: da 30my a 180my



FILM TERMORETRAIBILE BRILLANTE

FAMIGLIA: BRILLANTI
Alle performance dello standard aggiunge brillantezza per una maggior visibilitd al prodotto
interno.

Caratteristiche Unita Metodo Toll.
SPESSORE mm 0,040 0,080 | +/- 10%
Carico elastico LMD N AsTMD8B2| 4 | +-10%
Carico di rottura I-'I-I\-l/-lg N ASTM D 882 i?l 23 +/- 10%
Alungamento allarotiura | Typ | % | ASTMD882| o0 | 220 4/50
Coefficiente di frizione %-:-l'\al\ - ASTM D 1894 822 ggg +/- 10%
Retrazione l.‘l.'\.l/.lg % NFT 54115 zg Ig +/-5

FASCE: fino a mm 3500 — SPESSORI: da 40my a 180my



FILM TERMORETRAIBILE NO COLLANT

FAMIGLIA: NO-COLLANT

Specifica studiata per settori che necessitano di un imballo anticollante. E' una foglia coestrusa
con uno strato interno che impedisce l'incollatura a fardelli precedentemente confezionati con film
in polietilene.

Prodotto in due versioni: Brillante che esalta la qualita del prodotto confezionato, specifico per
macchine a lancio di film.

Medio brillante studiato per fardellatrici a barra saldante.

Caratteristiche Unita Metodo Toll.
SPESSORE mm 0,050 0,060 +/- 8%
Carico elastico I.‘I_'\.I/.lg N ASTM D 882 iéé il); +/- 10%
Carico di rottura I%I\T/I[II)) N ASTM D 882 iég gg? +/- 10%
Alungamento allarotiura | T1p | % | ASTMD882| as0 | E30 4/-50
Coefficiente di frizione g:-,ﬁ\ - ASTM D 1894 823 828 +/- 10%
Retrazione I.‘I_I\.I/_Ig % NFT 54115 ;g Z? +/-5

FASCE: fino a mm 2000 mm — SPESSORI: da 40 a 180my

Importante

Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento debbono intendersi fornite a titolo generale come semplice indicazione del
possibile utilizzo cui pud essere destinato il prodotto interessato. Esse sono frutto della nostra conoscenza al momento della
pubblicazione. Dal momento che il prodotto puo essere utilizzato in diversi modi dai nostri clienti, ivi incluse anche le applicazioni qui
indicate che debbono intendersi relative al miglior stato della tecnica, ed in considerazione che tali utilizzi sono sottratti al nostro
controllo, Crocco S.p.A. non potra in alcun modo essere ritenuta responsabile per i risultati che potra ottenere I'utilizzatore del prodotto
nei propri processi produttivi sia da solo che in combinazione con altre sostanze.

| dati, le notizie e i suggerimenti riportati hanno valore semplicemente orientativo. L'azienda si riserva la facolta di modificare le schede
tecniche senza preawviso.



