Prodotto: Easy-Up

L'Easy-Up & un brevetto Dupont del quale
siamo i licenziatari per I'ltalia.

Le performances di questo prodotto sono
date da un tipo particolare di resina utilizzata
nell'estrusione del film.

E' un film a tre stati, molto brillante con ottime
caratteristiche di saldabilita, retrazione e
tenacia.

Il film si strappa solo in senso trasversale; un
pretaglio effettuato nella parte alta del
fardello, innesca lo strappo, facilitando cosi
l'apertura del fardello. La dimensione e il
posizionamento di questo pretaglio possono
essere decise dal cliente in base alle sue
esigenze.

Il pretaglio pud essere accompagnato dalle
istruzioni di utilizzo stampate nelle vicinanze
del pretaglio stesso. Si consiglia uno
spessore non inferiore ai 65 my, affinche il
pretaglio rimanga integro all'interno del forno
durante la retrazione.

L'uso di questo materiale non comporta grosse variazioni di regolazione della fardellatrice, se non

gualche minimo aggiustamento delle temperature e dei flussi d'aria.



Importante

Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento debbono intendersi fornite a titolo generale come semplice indicazione del
possibile utilizzo cui pud essere destinato il prodotto interessato. Esse sono frutto della nostra conoscenza al momento della
pubblicazione. Dal momento che il prodotto pud essere utilizzato in diversi modi dai nostri clienti, ivi incluse anche le applicazioni qui
indicate che debbono intendersi relative al miglior stato della tecnica, ed in considerazione che tali utilizzi sono sottratti al nostro
controllo, Crocco S.p.A. non potra in alcun modo essere ritenuta responsabile per i risultati che potra ottenere I'utilizzatore del prodotto
nei propri processi produttivi sia da solo che in combinazione con altre sostanze.

| dati, le notizie e i suggerimenti riportati hanno valore semplicemente orientativo. L'azienda si riserva la facolta di modificare le schede

tecniche senza preawviso.



